Opencharage 15A Version
Ermittlung der Pwm1la Linearitat bei StepUp (OCR = 255, StepUp=0N) und bei T3 only (OCR = 255, StepUp=0FF)
Ermitteln einer Abgleichmadglichleit fur Pwmla
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Opencharge 1A Pwm1a / Strom Messungen
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Strom (40V)

0

0
20
40
60
70
90
100
120
130
140
160
240
310
390
460
540
690
840

Strom pro

->sum/count Pwm1a val
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Ohne Offset
Berechnet(*) Abweichung
Pwmia Avg/Lin
Isoll(Avg*(val) Abw(%) ohne
0 0
0 0
89 -81.48
103 -69.8
118 -60.7
133 -53.85
148 -48.23
162 -43.58
177 -39.87
192 -36.78
207 -33.89
221 -31.61
295 -22.08
369 -18.69
443 -14.17
517 -12.88
590 -10.22
738 -7.85
886 -6.27
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Opencharage 15A Version
Ermittlung der Spannungsdifferenz zwischen Anzeige und Messung
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Mit Offset

Berechnet(*) Abweichung

Pwmia

Isoll(Avg*(val-!Abw(%) mit Off.
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Opencharge 1A Pwm1a / Strom Messungen

Wie kann der Atmel den Strom anhand des Pwm1a hinreichend (ca. +/-10%)

genau einstellen und wie sind die Abgleichwerte ermittelbar.
(*) Berechnung / Emittlung

Pwm1a hat nicht einen Stromoffset sondern einen PWM-Wertoffset (pwm_val_offset)

Dh. zwischen dem Pwm1a Wert 0 und 5 fliesst kein nennenswerte Strom (<2mA)

Erst der Pwmia Wert 6 bringt dann ca. 16 bis 20mA zu fliessen.
Es wird der Strom bei Pwm1a von70 (=1A) bis 1023 (=15A) ermittelt
und der mittlerte Bitwert daraus berechnet. (= pwm_bitwert)

Will nun ermittelt werden welcher Strom fliesst wenn ein Pwm1a-Wert
eingestellt wird dann ist vom Pwm1a wert zuerst der pwm_val_offset
abzuziehen und dann erst mit dem pwm_bitwert zu multiplizieren.

Strom = (Pwm1a — pwm_val_offset)*pwm_bitwert
Interessant ist dass durch den StepUp Betrieb das Verhalten des
Pwm1a ein paar Prozent Richtung héherem Strom verschoben wird.

Sollte es noch genauer werden dann miisse es zwei Abgeiche geben
je einen fir StepUp und einen fir StepDown Betrieb.
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Opencharge 1A Pwm1a / Strom Messungen

Info: Messung ungenau ausser bei 7V Akku
Nachdem ich den 200mA Messbereich gekillt hatte (15A draufgejagt)
konnte nurmehr im 10A Messbereich gemessen werden.
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Opencharge 1A Pwm1a / Strom Messungen

Es kann in der Spannungsmessung keine Abhangigkeit vom Strom und auch nicht von Ste

Bei Strdmen > 1A ist die 2. Nachkommastelle nicht mehr sinnvoll
da die Abweichung zu hoch war. Evt. ab 1A die 2.Nachkommastelle nicht Anzeigen.

Auch bei Spannungen >10V ist die 2. Nachkommastelle nicht mehr relevat, hier ist die
Abweichung wiederum zu hoch. Evt. auch hier ab 10V die 2. Nachkommastelle nicht Anzei
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Opencharge 1A Pwm1a / Strom Messungen

~ Strom (7V)
~ Isoll(Avg*(val-5))
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Opencharge 1A Pwm1a / Strom Messungen

Abw(%) mit Off.
~ Abw(%) ohne Off.
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